
F407

Der F407 ist ein kraftvoller, aber extrem präziser 
Fairwaymäher. Er ist mit sieben 66cm Schneideinheiten 
ausgestattet und profi tiert von einem neuen Stage V Kubota 
Motor inkl. belüftungsoptimierter Motorhaube. Der in der 
Armlehne integrierte Joystick ermöglicht das sichere und 
ergonomische Heben und Senken der Schneideinheiten. 

Ein einstellbarer und gefederter Deluxe-Sitz bietet dem 
Fahrer zusätzlichen Komfort für lange Arbeitstage. Für den 
Transport oder das Ausweichen von Hindernissen können 
die Schneideinheiten individuell bewegt werden.  Mit einer 
Schnittbreite von 4m ist der F407 der führende Fairwaymäher 
seiner Klasse. 

sincerely Jake

HOCHLEISTUNGS-GROSSFLÄCHENSPINDELMÄHER

4,00M

ARBEITS- 
BREITE

TANK-
INHALT

45,4L

SCHNITT-
KAPAZITÄT

4,32HA/STD

HYDROSTATISCHER 
FAHRANTRIEB

DRIVE 
SYSTEM

KUBOTA®

44,3PS
(33KW) DIESEL

STAGE V 
MOTOR

12,00MM-
47MM

SCHNITT- 
HÖHE

· EXTREME PRODUKTIVITÄT MIT HIGH 
QUALITY FINISH

- ROBUSTE SCHNEIDEINHEITEN MIT 
UNZÄHLIGEN EINSTELLMÖGLICHKEITEN

- MIT 5 ODER 7 SCHNEIDEINHEITEN 
EINSETZBAR

- KRAFTVOLLER UMWELTFREUNDLICHER 
44,3 PS STAGE V        MOTOR
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F407
HOCHLEISTUNGS-GROSSFLÄCHENSPINDELMÄHER 

Robuste Konstruktion 
für den extremen 
Einsatz

Der breiteste Schnitt seiner Klasse, 4 m von 7 x 
66 cm Schneideinheiten

Werkzeuglose Anpassung 
für den Grasauswurf 
vorne und hinten

Sitzposition mit optimaler Übersicht

Heben und Senken der Schneideinheiten 
mit Fingertip

Ergonomischer Einstieg zum Arbeitsplatz

Abnehmbare Seitenelemente im Motorbereich 
für einfachsten Zugang

SPINDELN UND MESSER

SCHNEIDEINHEITEN 66.4cm breite Spindeln mit Floating-Aufnahmen

ANZAHL UND ART 7 oder 11 Blatt Spindeln, 42/66 Schnitte pro Meter (12 km/h)

LAUFROLLEN Vorne: 75 mm Durchmesser Scheibenfrontrolle (gerillt)
Hinten: 75 mm Durchmesser glatte Heckrolle

EINSTELLUNG Selbstsichernde Handversteller zur Schnitteinstellung

EINSTELLUNG Schneideinheiten können individuell hochgeklappt werden für Transport oder Einsatz mit 5 Schneideinheiten

TRAKTION, BREMSEN & 
GESCHWINDIGKEITEN

FAHRANTRIEB SureTrac Traktionssystem mit permantem Allradantrieb im Vor- und Rückwärtsgang, verstellbare Koaxialpumpe 
mit 4 Radmotoren

ANTRIEB SCHNEIDEINHEITEN Direkt angetriebene Schneideinheiten über Zahnradmotoren

HYDRAULIKSYSTEM 37.8 L SAE 10W-30

FESTSTELLBREMSE Wartungsfreie Ölbadbremse

LENKUNG Servolenkung mit höhenverstellbarem Lenkrad

MÄHGESCHWINDIGKEIT 12 km/h Vorwärts; 6.4 km/h Rückwärts

FAHRGESCHWINDIGKEIT 14 km/h Vorwärts; 6.4 km/h Rückwärts

GEWICHTE & ABMESSUNGEN

LEERGEWICHT 1.413 kg

RADLASTVERTEILUNG Hydraulisch einstellbare Schwimmstellung der Schneideinheiten mit Traction Boost

LÄNGE 2.95 m

HÖHE 2.15 m

RADSTAND 2.05 m

MAX. ARBEITSBREITE 4.31 m

TRANSPORTBREITE 3.29 m

GEWÄHRLEISTUNG 2 Jahre

OPTIONEN & ZUBEHOR

Leicht zugängliche 
Motorhaube mit Zwei-

Zonen Lufteinlass

1498 cc Kubota 
V1505-TE 4 Zylinder 

Turbodiesel-Motor

SureTrac™ Allradantrieb 
bei Vorwärts- und 

Rückwärtsfahrt garantiert 
die benötigte Traktion

Verbesserte, breitere 
Hinterachse richtet 

die Hinterreifen in den 
vorderen Radspuren 

aus und sorgt für mehr 
Stabilität

Servolenkung mit 
neigungsverstell-
barer Lenksäule

Individuelle Steuerung 
der Schneideinheiten 
oder alle 7-Einheiten 
über einen Joystick

Revolutionäre 
Bedienelemente und 
On-Board-Diagnose

Hochwertiger,gefederter 
Deluxe-Sitz zur Minimierung von 
Ermüdungserscheinungen beim 
Fahrer

 66 cm breite Hinterwalzenbürste und Groomer
 Grasfangkörbe

 LED Arbeitsscheinwerfer
 Luftgefederter Grammer Sitz

 Sonnendach
 Kabine


