
LF570 / LF550

Mähen Sie mühelos mit den leichten Spindelmähern der LF-
Serie für große Flächen. Diese leistungsstarken Aufsitzmäher 
sorgen für einen gleichmäßigen Schnitt auf dem Fairway oder 
den Sportplätzen.

Hervorragende Geschwindigkeits- und Schnittsteuerung 
kombiniert mit Leistung und Jake’s charakteristischem Schnitt, 
auf den sich Generationen verlassen haben, garantieren eine 
hervorragende Wendigkeit und das ultimative Finish. Die 
Mäher haben außerdem überragende Kraftstoffkapazität, so 
dass Sie länger arbeiten können, und dies mit Leichtigkeit. sincerely Jake

HOCHLEISTUNGS-SPINDELMÄHER

2,54M

SCHNITT-
BREITE

ERGONOMIE
PROGRAMMIERBARES

SPEED
CONTROL

12,7 CM / 17,8 CM

SPINDEL
KUBOTA®

38 PS / 51 PS
(28/37,4 KW) 

DIESEL

ANTRIEB

BIS ZU 8 HA/H

BEI 12 KM /H

SCHNITT- 
KAPAZITÄT- PERFEKTE KOMBINATION AUS SCHNITT,

 QUALITÄT UND LEISTUNG
- HERVORRAGENDE KONTURIERUNG  
- VERLÄSSLICHER                 MOTOR

© 2021 Textron Specialized Vehicles Inc.

Actual operating power output may vary due to conditions of specific use.
Run time will vary based on conditions of specific use, accessories, and terrain. 

NOTE: Specifications, while correct at time of printing, may change without notice.

19,3 KM/H

TRANSPORT-
GESCHWINDIGKETI
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Optionale LED-ROPS-
Beleuchtung

Biologisch
abbaubare
 Hydraulik-
fl üssigkeit

Stufenlos einstellbare Mähgeschwindigkeit

Adaptives Drosselklappensystem

SureTrac™ 4WD-Antriebssystem

SPINDELN & MESSER

ANZAHL UND GRÖSSE 9 oder 11 schwere Fairway-Messer

KLINGENMATERIAL Gehärteter Kohlenstoffstahl

HEBEN DER SCHNEIDEINHEITEN Handbetätigtes, Joystick-gesteuertes hydraulisches Hebesystem, One-Touch-Hebe-/Senksteuerung für alle Spindeln

ANTRIEB, BREMSEN & 
GESCHWINDIGKEIT

ANTRIEB Elektronisch gesteuerter hydrostatischer Antrieb mit variabler Verdrängung;
4WD-Modelle: SureTrac™ Parallel-Cross-Series-Traktionssystem, vier drehmomentstarke Radmotoren, 2WD im Rückwärtsgang

SPINDELANTRIEB Hydraulischer Direktantrieb und FlashAttach Schnellkupplung für gekoppelte Spindelmotoren.
Standardmäßige Rücklaufsperre

HYDRAULIKSYSTEM
mit 53 l Fassungsvermögen, Ölstandsüberwachung im Hydrauliktank und Hupenalarm, biologisch abbaubare GreensCare-

Flüssigkeit, 10-Mikron-Vollstromfilter.
Nebeneinander angeordneter Kühler/Hydraulikölkühler

BETRIEBSBREMSEN Dynamisches Bremsen durch Traktionssystem

FESTSTELLBREMSEN Halbautomatische, nasse Feststellbremsen in den Vorderradmotoren integriert

LENKUNG Hydrostatische Servolenkung mit Hinterradantrieb und neigungsverstellbarer Lenksäule

MÄHGESCHWINDIGKEIT bis 19km/h

RÜCKWÄRTSGESCHWINDIGKEIT bis 8km/h

GEWICHTE & ABMESSUNGEN 2WD 4WD

GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF)                                                     1.461kg                                                                                                    1.611kg
                                          2WD (28KW) 1573 kg                                                                          4WD (37.43kW) 1723kg

LÄNGE (OHNE FANGVORRICHTUNGEN) 2,74m

GESAMTHÖHE (ROPS OBEN) 2,23m

RADSTAND 1,50m

TRANSPORTBREITE 2,20m

ARBEITSBREITE 2,92m

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG FÜR DEN MÄHER 2 Jahre

OPTIONEN & ZUBEHOR

Aktive Überwachung, 
Wartungserinnerungen und 
Volltext-Diagnose

Gefederter Sitz mit Armlehne

Jake’s signature 
Schnittbild

Klappbarer ROPS 
als Standard

 55,9 cm (22”) Vordere Rollen mit einem 
Durchmesser von 5,1 cm (2”) bis 7,6cm (3”) 
- Vollstahlrohr, gerillt Aluminium oder Stahl 
montiert oder bearbeitet

 Turf Groomer®

Motorisierte Reinigungsbürste für die hintere Walze
 Grasfangkorb
 Hochschnitt-Kit
 Sonnendach

LF570 / LF550
HOCHLEISTUNGS-SPINDELMÄHER

 Luftgefederter Premium-Sitz
 LED-Bedienstandbeleuchtung
 Haubenverriegelung (erforderlich für CE)
 Vertikutierwalzen

On-Board 
Diagnosekonsole mit 
Geschwindigkeitsregler

Scheinwerfer 
serienmäßig

Überlegene 
Traktion auf 
Hügeln und 

Seitenhängen

Leicht zugängliche 
Motorhaube


