
TR320

Der TR 320 bietet alle nötigen Voraussetzungen und Fähigkeiten, 
die in der professionellen Rasenpfl ege von einem Triplex-Spindel-
Mäher verlangt werden.  Ausgestattet mit einem leistungsstarken 
Kubota-Dieselmotor und optional Slick- oder Profi lreifen bietet der 
TR320 ein perfektes Gleichgewicht zwischen Kraft, Gewicht und 
Präzision, um Golf- und Sportanlagen einen makellosen Schnitt zu 
verpassen. 

Er ist so konstruiert, dass er leicht zu transportieren und zu lagern 
ist. Er hat eine geringe Breite, kombiniert mit wartungsfreien 
Bremsen und wurde ganz im Sinne des Benutzers entwickelt. Ganz 
gleich, ob Ihr Fußball-, Football-, Baseball-, Fußball-, Baseball- 
oder Feinsportrasen nass oder trocken ist und auf fl achem oder 
schrägem Gelände liegt, Sie erhalten immer Jake’s Signature Cut, 
dem Generationen vertrauen.

sincerely Jake

TRAKTIONSSTARKER KONTUR-TRIPLEX-MÄHER

1,83M ODER 2,13M

SCHNITT-
BREITE

TANK-
KAPAZITÄT

28,7L

SCHNITT-
KAPAZITÄT

1,83 - 2,13 
HA/STD

5, 7ODER 11
MESSER/SPINDEL

KUBOTA®

24,8 PS
(18,6 KW) DIESEL

ANTRIEB

9,5MM-69,8MM

SCHNITT- 
HÖHE

- KONTURFOLGENDE GELENKIGE 
SCHNEIDEINHEITEN  

- VERLÄSSLICHER                 MOTOR  
- JAKE’S SCHMALSTE TRANSPORT-
 BREITE
- WARTUNGSFREIE NASSFEST-

STELLBREMSEN
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Actual operating power output may vary due to conditions of specific use.
Run time will vary based on conditions of specific use, accessories, and terrain. 

NOTE: Specifications, while correct at time of printing, may change without notice.
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Aufbewahrungsnetz

Leicht zugängliche 
Motorhaube

Wartungsfreie 
Nassfeststellbremsen

Jakes schmalste Transportbreite

Konturfolgende gelenkige Spindeln

Verlässlicher Kubota® Motor

SPINDEL & MESSER

ANZAHL UND GRÖSSE 3 x 26” (0,66m) oder 30” (0,76m) Spindeln; 7” (178mm) Durchmesser

MESSERMATERIAL Gehärteter Kohlenstoffstahl

DECK HEBEN & SENKEN Anheben der Einheit per Schalter

ANTRIEB, BREMSEN & 
GESCHWINDIGKEIT

TRAKTIONSSYSTEM Paralleler 3WD zuschaltbar

SPINDELANTRIEB Hydraulik mit festem Hubraum

HYDRAULIKSYSTEM 33 l Fassungsvermögen, Vollstromfiltration (10-Mikron-Filter); GreensCare biologisch abbaubares Öl

BETRIEBSBREMSEN Dynamisches Bremsen durch hydrostatischen Antrieb

FESTSTELLBREMSEN Wartungsfreie elektronische nasse Scheibenfeststellbremsen

LENKUNG Hydraulische Servolenkung mit verstellbarer Lenksäule

MÄHGESCHWINDIGKEIT 10km/h

TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT 14km/h

GEWICHTE & ABMESSUNGEN

GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) 747 - 1.035kg

LÄNGE (OHNE FANGVORRICHTUNGEN) 2,46m

GESAMTHÖHE (ROPS OBEN) 2,04m

RADSTAND 1,36m

TRANSPORTBREITE 1,66m

ARBEITSBREITE 2,11m

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG FÜR DEN MÄHER 2 Jahre

OPTIONEN & ZUBEHOR

Vertikales An-
heben der Einheit

Vollständig einstellbarer 
Steuerarm mit LCD-Bildschirm 
und Fingerspitzensteuerung

Jake’s signature 0,66 m 
oder 0,76 m Spindeln

ROPS als Standard

 Slick-Reifen
 Vertikutiereinheiten
Grasfangkörbe

 Beleuchtungssatz
 Backlap

TR320
TRAKTIONSSTARKER KONTUR-TRIPLEX-MÄHER

 Sonnendach
 Gewichtsverlagerungs-Kit


