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Leichter oder schwerer, nasser 
oder trockener Sand – nichts ist 
einfacher als das Besanden mit 
dem Dakota Turf Tender

Dakota 440Dakota 414Dakota 410
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DAKOTA 

310 SP
Der Dakota  310 ist ein kompakter und sehr wendiger Top-Dresser mit 
zwei Wurfscheiben, der im Gehen bedient wird. Die bis zu sechs Meter 
breite Streuzone kann mit den verschiedenen Bedienelementen am 
Steuergriff auf vielfältigste Weise angepasst werden. Dank der robusten 
Konstruktion und der Bedienerfreundlichkeit ist der Dakota 310 ideal für 
das Aufbringen von Sand, Gummigranulaten und anderen Top-Dressings 
auf Sportflächen, wo die anderen Dakota-Modelle nicht fahren dürfen. 

Spezifikationen

Streubreite	 bis zu 6 m (Mindeststreubreite: 2,40 m)

Größe des Füllbehälters	 0,91 m (L) x 0,86 m (B) x 0,45 m (H)

Ladehöhe des Füllbehälters	 0,96 m

Volumen des Füllbehälters	 0,29 m³ (gestrichen) bis 0,34 m³  
	 (gehäuft, 15 cm Häufung)

Gewicht	 ca. 363 kg (leer)

Motor	 Honda GX340
 

Reifengröße	 18 x 9,50 x 8
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410 Auflieger 
(für John Deere, Toro und Jacobsen)
Der Dakota 410 wurde eigens zur Montage als Auflieger für John Deere 
Pro-Gator und Toro Workman konzipiert. Dieser Besander eignet sich für 
nasses und trockenes Material für leichtes bis schweres Dressing und 
kann sehr einfach mit einer 1,8 m breiten Traktorschaufel beladen werden. 
Die Kalibrierung ist präzise und einfach und erfordert keine manuellen 
Einstellungen*. Der Dakota 410 ist einfach zu montieren und dank der 
hydraulischen Hebefunktion auch leicht zu warten. Mit optionalem Zubehör 
ist auch das Befüllen von Bunkern oder Drainagestrecken möglich. Breites 
Streumuster über ein Auswurfsystem mit zwei Wurfscheiben. 

Spezifikationen

Streubreite 	 3,5 m bis 13,0 m variabel 

Größe des Füllbehälters 	 0,91 m (B) x 1,93 m (L) x 0,36 m (T)

Ladehöhe des Füllbehälters	 1,37 m 

Volumen des Füllbehälters	 0,65 m³ (gestrichen) bis 0,76 m³ (gehäuft)

Gewicht	 ca. 354 kg 

Optionen: 	 *Elektrohydraulische oder manuelle Steuerung
	 Hydraulisch schließende Heckklappe
	 An der Rückseite montierter Seitenförderer
	 An der Rückseite montierte Rutsche für Steine/Kies
	 Parkständer 

Fahrzeuganforderungen	 Hydraulik mit hoher Durchflussmenge
 	

						    

Elektronische Steuerung
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DAKOTA 

410 Gezogen
Der Dakota 410 wurde eigens für das schnelle Transportieren und Verteilen von 
Top-Dressing-Materialien konzipiert. Das Gerät eignet sich für leichtes bis schweres 
Dressing mit nassen und trockenen Materialien. Das Kalibriersystem ist präzise 
und einfach zu bedienen. Ideal für den Einsatz auf Golfbahnen und Sportplätzen. 
Der 410 ist mit Ultra-Trac-Rasenreifen, einer höhenverstellbaren A-Rahmen-
Befestigung und einem Verteilsystem mit zwei Wurfscheiben ausgestattet. Mit 
optionalem Zubehör ist auch das Befüllen von Bunkern oder Drainagestrecken 
möglich. Optional ist eine 15-cm-Erweiterung für den Füllbehälter erhältlich.

Spezifikationen

Modell 	 Gezogen

Streubreite 	 3,5 m bis 13,0 m (je nach Ölfluss des Traktors) 

Größe des Füllbehälters	 0,91 m (W) x 1,93 m (L) x 0,36 m (T)

Ladehöhe des Füllbehälters	 1,27 m 

Volumen des Füllbehälters	 0,65 m³ (gestrichen) bis 0,76 m³ (gehäuft) 

Volumen mit der 15-cm-Erweiterung	 0,91 m³ (gestrichen) bis 1,02 m³ (gehäuft) 

Gewicht	 ca. 645 kg		

Produktivität (nur elektrisch)	
	 Verteilen von über 50 Behälterladungen mit einer Ladung

Traktoranforderungen	 Fahrzeug mit mindestens ca. 20 PS Zugleistung

Optionen: 	 Hydraulisch schließende Heckklappe
	 An der Rückseite montierter Seitenförderer / 15 cm Behältererweiterung
	 An der Rückseite montierte Rutsche für Steine/Kies
	 Elektrohydraulische oder manuelle Steuerung 

Reifen	 2 x Ultra Trac 26,5 x 14 x 12 	

Elektronische Steuerung
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DAKOTA 

411 Gezogen 
Der Dakota 411 wurde eigens für das schnelle Transportieren und Verteilen von Top-Dressing-Materialien konzipiert. Dieser Besander eignet sich für 
nasses und trockenes Material für leichtes bis schweres Dressing und kann sehr einfach mit einer 1,8 m breiten Traktorschaufel beladen werden. 
Die Kalibrierung ist präzise und einfach und erfordert keine manuellen Einstellungen*. Das Modell 411 ist mit 4 x 14” Ultra-Trac-Rasenreifen auf 
unabhängigen Pendelachsen für optimale Gewichtsverteilung ausgestattet. Optional ist Zubehör für die Materialhandhabung und eine 28 cm tiefe 
Behältererweiterung erhältlich.

Spezifikationen
 

Streubreite	 3,5 m bis 13,0 m (je nach Ölfluss des Traktors)

Größe des Füllbehälters	 0,91 m (W) x 1,93 m (L) x 0,36 m (T)

Ladehöhe des Füllbehälters	 1,27 m

Volumen des Füllbehälters	 0,65 m³ (gestrichen) - 0,76 m³ (gehäuft)

Volumen mit der 28-cm-Erweiterung 	 1,14 m³ (gestrichen) bis 1,25 m³ (gehäuft)

Gesamtlänge und -breite / Gewicht 	 3,66 m x 2,08 m / 525 kg

Reifen	 4 x Ultra Trac 26,5 x 14 x 12

Traktoranforderungen 	 30 PS 

Optionen: 	 *Elektrohydraulische oder manuelle Steuerung. Hydraulisch schließende Heckklappe
	 Hinten montierter Seitenförderer. 28 cm Behältererweiterung
	 An der Rückseite montierte Rutsche für Steine/Kies
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412 Gezogen
Der Dakota 412 ist ein Top-Dresser der Mittelklasse für das schnelle Transportieren 
und Verteilen von Top-Dressing-Materialien konzipiert. Dieser Besander eignet 
sich für nasses und trockenes Material für leichtes bis schweres Dressing und 
kann sehr einfach mit einer 1,8 m breiten Traktorschaufel beladen werden. Die 
Kalibrierung ist präzise und einfach und erfordert keine manuellen Einstellungen. 
Das Modell 412 ist mit 4 x 14” Ultra-Trac-Rasenreifen auf unabhängigen 
Pendelachsen für optimale Gewichtsverteilung ausgestattet. Die Steuerung erfolgt 
elektrohydraulisch vom Bedienersitz aus beziehungsweise beim Basismodell mit 
manueller Steuerung elektrisch (Start/Stopp) ohne Vibration. 

Spezifikationen
 

Streubreite 	 3,5 m bis 13,0 m (je nach Ölfluss des Traktors) 

Größe des Füllbehälters 	 1,52 m (B) x 1,93 m (L) x 0,96 m (T)

Ladehöhe des Füllbehälters	 1,68 m 

Volumen des Füllbehälters	 1,53 m³ (gestrichen) bis 1,85 m³ (gehäuft)

Gewicht	 ca. 827 kg (3549 kg Gesamtgewicht)

Gesamtlänge und -breite	 3,95 m x 2,08 m

Reifen	 4 x Ultra Trac	 26,5 x 14 x 12

Traktoranforderungen 	 35 PS 

Optionen: 	 Hydraulisch schließende Heckklappe
	 Elektrohydraulische oder manuelle Steuerung

Elektronische Steuerung
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414 Gezogen 
Der Dakota 414 ist ein großer gezogener Top-Dresser mit einer enormen 
Ladekapazität von 3,25  m³. Dieser Besander eignet sich für nasses und 
trockenes Material für leichtes bis schweres Dressing und kann sehr einfach 
mit einer 1,8  m breiten Traktorschaufel beladen werden. Die Kalibrierung 
ist präzise und einfach und erfordert keine manuellen Einstellungen. 
Mit der Bedienkonsole im Fahrerhaus können dank des Verteilsystems 
mit zwei Wurfscheiben variable Streubreiten von bis zu 13  m eingestellt 
werden. Das Modell 414 ist mit 4 x 20” Supa-Trac-Rasenreifen auf unabhängig 
schwebenden Starrachsen für minimalen Bodendruck ausgestattet. Vollständig 
elektrohydraulische Steuerung.

Spezifikationen
 

Streubreite 	 3,5 m bis 13,0 m (je nach Ölfluss des Traktors)

Größe des Füllbehälters 	 1,78 m (B) x 2,54 m (L) x 1,00 m (T)

Ladehöhe des Füllbehälters 	 2,00 m 

Volumen des Füllbehälters	 3,25 m³ (gestrichen) bis 3,82 m³ (gehäuft)

Gewicht 	 ca. 1361 kg (5897 kg Gesamtgewicht)

Gesamtlänge und -breite	 4,77 m x 2,44 m

Reifen	 4 x Supa-Trac-Reifen 33 x 20 x 16,1

Traktoranforderungen 	 mindestens 40 PS

Optionen: 	 Hydraulisch schließende Heckklappe
	

				  

Elektronische Steuerung
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420 Gezogen
Der Dakota 420 ist ein Top-Dresser der Mittelklasse und zugleich ein Mehrzweck-
Materialtransporter. Er eignet sich für nasses und trockenes Material für 
leichtes bis schweres Dressing und kann sehr einfach mit einer 1,8 m breiten 
Traktorschaufel beladen werden. Die Kalibrierung ist präzise und einfach und 
erfordert keine manuellen Einstellungen. Die Bedienung erfolgt vollständig über 
das an der Maschine installierte Bedienpanel. Der 420 ist mit 4 x 14” Ultra-Trac-
Rasenreifen auf unabhängigen Pendelachsen für optimale Gewichtsverteilung 
ausgestattet und bietet außerdem einen großzügigen Füllbehälter, einen vorn 
montierten Seitenförderer und dank des Verteilsystems mit zwei Wurfscheiben 
eine Streubreite von bis zu 13 m. Vollständig elektrohydraulische Steuerung.

Spezifikationen
  

Streubreite 	 3,5 m bis 13,0 m (je nach Ölfluss des Traktors) 

Größe des Füllbehälters 	 1,52 m (B) x 1,93 m (L) x 0,76 m (T) 

Ladehöhe des Füllbehälters 	 1,68 m 

Volumen des Füllbehälters	 1,53 m³ (gestrichen) bis 1,85 m³ (gehäuft) 

Gesamtlänge und -breite 	 4,36 m x 2,08 m / 1360 kg  
/ Gewicht

Seitenförderer	 35 cm breit. 
	 120 cm bis 185 cm Entladehöhe 

Reifen 4 x Ultra Trac 	 26,5 x 14 x 12 

Traktoranforderungen 	 mindestens 30 PS 

Optionen: 	 Hydraulisch schließende Heckklappe
	 Vorn montierte Rutsche für Steine/Kies
	 Vorn montiertes Planierschild
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440 Gezogen 
Der Dakota 440 ist ein extrem vielseitiger Top-Dresser und Materialtransporter 
mit großem Ladevolumen. Er eignet sich für nasses und trockenes Material 
für leichtes bis schweres Dressing und kann sehr einfach mit einer 1,8  m 
breiten Traktorschaufel beladen werden. Die Kalibrierung ist präzise und 
einfach und erfordert keine manuellen Einstellungen. Die Bedienung erfolgt 
vollständig über das an der Maschine installierte Bedienpanel. Der 440 
ist mit 4 x 20” Supa-Trac-Rasenreifen auf unabhängigen Pendelachsen 
für optimale Gewichtsverteilung ausgestattet und bietet außerdem einen 
großzügigen Füllbehälter, einen vorn montierten Seitenförderer und dank 
des Verteilsystems mit zwei Wurfscheiben eine Streubreite von bis zu 13 m. 
Vollständig elektrohydraulische Steuerung.

Spezifikationen
 

Streubreite 	 3,5 m bis 13,0 m  
	 (je nach Ölfluss des Traktors)

Größe des Füllbehälters 	 1,78 m (B) x 2,54 m (L) x 1,00 m (T)

Ladehöhe des Füllbehälters	 2,00 m 

Volumen des Füllbehälters	 3.25 m³ (gestrichen) bis 3,82 m³ (gehäuft)

Gesamtlänge und -breite 	 4,77 m x 2,44 m / 1750 kg

Seitenförderer	 35 cm breit.  
	 120 cm bis 185 cm Entladehöhe.

Reifen	 4 Supa-Trac-Reifen, 33 x 20 x 16,1

Traktoranforderungen	 mindestens 40 PS

Optionen: 	 Hydraulisch schließende Heckklappe
	 Vorn montiertes Planierschild /  
	 Mischtrichter
	 Vorn montierte Rutsche für Steine/Kies
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Optionen
Für die Modelle 440 und 420 ist ein Planierschild zur Montage an der 
Frontseite erhältlich, mit dem bei Neugestaltungen oder Sanierungen 
mehrere Dressing-Schichten aufgebracht werden können.

Automatische hydraulische Heckklappen sind für alle Modelle verfügbar.

Für die Modelle 440 und 420 sind Rutschen für Steine/Kies zur Montage 
an der Frontseite erhältlich. Für die Modelle 410 und 411 sind Rutschen 
für Steine/Kies zur Montage an der Rückseite erhältlich.

Der für den Dakota 440 als Option erhältliche Mischtrichter ist ein 
einstellbares Materialmischsystem zum Vorabmischen des Materials 
vor dem Ausstreuen, das im vorderen Bereich des Hauptfüllbehälters 
montiert wird.

Für die Modelle 410 und 411 sind Seitenförderer zur Montage an der 
Rückseite erhältlich.
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Turf Trailer 
Hydraulischer Rasenkipper mit Hydraulikheber und großem Ladevolumen. Zur Ausstattung gehören eine automatisch öffnende Heckklappe, Standfüße, 
eine A-Rahmen-Konstruktion und 4 x 16“ Ultra-Trac-Niederdruckreifen auf unabhängigen Tandemachsen. Der Kippwinkel beträgt 65°, und die Seitenbleche 
können entfernt werden. Der Dakota Turf Trailer ist wendig und leicht zu steuern, da alle Funktionen vom Traktorsitz aus bedient werden können.

Spezifikationen	 525		  550
 

Aufbaulänge 	 2,15 m		  3,05 m

Aufbaubreite 	 1,40 m		  2,13 m

Aufbauhöhe (Seite) 	 0,82 m		  0,96 m

Ladevolumen des Aufbaus (m³) 	 1,53 m³ (gestrichen)		  3,06 m³ (gestrichen) 

Ladekapazität des Aufbaus (kg) 	 2500 kg (gestrichen)		  5000 kg (gestrichen) 

Gesamtlänge und -breite 	 4,36 m x 2,08 m		  4,88 m x 2,44 m 

Gewicht (leer) 	 862 kg		  1368 kg 

Reifen 4 x Ultra Trac 	 26,5 x 14 x 12		  33 x 20 x 16,1  
		  Supa-Trac-Niederdruckreifen 

Traktoranforderungen	 mindestens 27 PS		  mindestens 27 PS



37

DAKOTA 

Erdschürfer
Dakota hat ein großes Angebot an gezogenen Erdschürfern zum Abtragen und Einebnen von Mutterboden und Sand. Diese Geräte sind ideal für 
Landschaftsgestaltung, Glättung und Konturierung beim Bau oder bei Sanierungsarbeiten auf Golfplätzen, anderen Sportplätzen oder Freizeitgeländen. 
Mit den Grubberzähnen können aggressivere Arbeiten durchgeführt werden, etwa beim Aufbrechen von verdichteten Böden oder Wegen. Die 
Maschinen bieten unter anderem hydraulische Höhensteuerung, standardmäßige Zwei-Wege-Neigung an den Hinterrädern (nur bei den 2,4 m und 
3,0 m breiten Modellen), hydraulisch anhebbare Grubberzähne und eine angeschraubte gerade Kante. Erhältlich in drei Arbeitsbreiten. Konfigurierbar 
für Lasernivellierung mit Neigungslaser oder Zweineigungslaser.

Spezifikationen
 

DAKOTA 

D60 Box Scraper 
Planierschild zum Bauen und Konturieren. Der leichte D60 Box Scraper 
ist zur Befestigung hinter Bunkerharken vorgesehen. Er eignet sich 
ideal für das Abtragen und Formen kleinerer Materialvolumen und zum 
abschließenden Nivellieren der Oberfläche.

Spezifikationen
 

Arbeitsbreite	 1,50 m 

Gewicht	 ca. 45 kg

Arbeitsbreiten	 1206 = 1,8 m breit
		  1208 = 2,4 m breit
		  1210 = 3,0 m breit

Grubberzähne	 1206 = 6 hydraulisch anhebbare Zähne 
		  1208 = 8 hydraulisch anhebbare Zähne 
		  1210 = 12 hydraulisch
		  anhebbare Zähne

 
Reifen	 2 x 26,5 x -14 x 12


